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Basic Braille  

 

En kompakt och billig punktdisplay  

 

 
 

 

Den mobila punktdisplayen Basic Braille är 

utrustad med 40 punktskriftselement som 

standard. Som tillval kan den också fås 

med 20, 32, 48, 64, 80 eller 84 brailleceller.  

Höljet på Basic Braille är tillverkad av 

robust, anodiserad aluminium. 

Sidopanelerna är tillverkade av en 

högkvalitativ, texturerad, behaglig halkfri 

plast. Utrustad med hållbara 

punktskriftceller med robust taktila stift. 

Basic Braille ger dig tillgång till datorsystem 

i många år. 
 
 
 

 

 

■ finns med 20, 32, 40, 48, 64, 80, 84, 

32, 40, 48, 64, 80, 84 punktceller med 

markörstyrning 

■  elegant, robust aluminiumhölje och 

 hållbara punktskriftselement 

■  platt och platsbesparande design 

■  HID-teknik - redo att användas, utan 

 drivrutinsmjukvara 

■  tillval: trådlös Bluetooth, med 

 integrerat uppladdningsbart batteri 
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Basic Braille Plus 

 
 
 

 

Lätt att använda 

Det finns bara 3 tangenter till höger och 

vänster sida av punktskriftsraden, vilket gör 

att det är mycket lätt och rakt fram att 

hantera Basic Braille. Medan du använder 

en hand för att navigera kan du använda 

den andra handen för att läsa på 

punktdisplayen. Markörknapparna är 

integrerade i punktcellerna och kan 

användas för att placera markören på 

önskad position i texten. 

 

Ett brett utbud av tillämpningar 

Basic Brailles flexibla konstruktion gjorde 

det möjlig att skapa olika versioner som 

täcker ett brett spektrum av möjliga 

tillämpningar.  

40 braille-element är till exempel en version 

som är idealisk för att användas med en 

bärbar dator och versionen med 64 

punktceller passar perfekt till ett vanligt 

datortangentbord. Basic Braille finns också 

med 20, 32, 48, 80 eller 84 punktceller. Alla 

versioner har en platt design och kan 

bekvämt placeras framför ett tangentbord 

eller en bärbar dator. 

 

Universell åtkomst 
Basic Braille fungerar med alla vanliga 

skärmläsare som JAWS, SuperNova, 

NVDA eller VoiceOver för Apple-datorer. 

Skärmläsare gör det möjligt för personer 

med nedsatt syn att få tillgång till 

datorsystem via en kombination av en 

punktdisplay och talsyntes. Basic Braille är 

ansluten via USB till din dator och behöver 

ingen extra strömförsörjning behövs. 

 

 

 

 

 

Eftersom Basic Braille använder HID-teknik 

(Human Interface Device) är den redo att 

användas utan att behöva installera någon 

programvara. Tack vare HID kommer datorn 

att känna igen Basic Braille när du har anslutit 

den till din dator. 

 

Valfritt med Bluetooth 

Basic Braille kan som tillval fås med trådlös 

Bluetooth-anslutningsteknik.Med den här 

versionen kan du också använda Basic 

Braille med bärbara enheter, t.ex. 

mobiltelefoner, surfplattor och iPhones. Den 

är utrustad med en högpresterande litium- 

jonbatteri, som laddas upp via USB-

kontakten. Du kan ladda Basic 

Braille med en vanlig Micro-USB-mobil. 

mobiltelefonadapter eller med den 

laddningsplugg som ingår vid leverans. 
 
 

Teknisk data  
 
 
■  20 / 32 / 40 / 48 / 64 / 80 / 84 platta punktceller med 

cursor routing  
■ 6 tysta navigeringsknappar, 3 på var sida 
■ Micro USB-gränssnitt 
■ Strömförsörjning och batteriladdning via USB 
 
 
Mått och vikt 
 
■ Storlek (B x H x D):  
 40-celler, 34,7 x 9,15 x 1,95 cm 
 Vikt: 680 g, 730 g (med batteri) 
 64-celler, 50,1 x 9,15 x 1,95 cm 
 Vikt: 920 g, 1120 g (med batteri) 
 80-celler, 60,3 x 9,15 x 1,95 cm 
 Vikt: 1120g, 1320 g (med batteri) 
 
  
Bluetooth-version: Uppladdningsbara batterier 
■ Batterilängd: 12 timmar 
■ Laddningstid: 3 timmar 
 
 


